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STROTEX er difussionsabent undertag (Z-vaerdi<3) for tegl og betontagsten samt skifer, stal

og andre former for tagplader, hvor tagbeklaedning ikke i sig selv giver tilstraekkelig
beskyttelse mod regn og fygesne.




1. OM STROTEX UNDERTAG

STROTEX PERFORMANCE

RULLEST@RRELSE 1,1x50m & 1,5x50m
MATERIALEOPBYGNING.......omsssmmssmenenee 3-L2GS PP* - UV stabiliseret
HOLDBARHED £ldningsbestandig min. 50 ar
FLADEVAGT 220g9/m2 +/-10%
TRAKSTYRKE PA LANGS/TV/ERS........... 290N/50mm -220N/50mm +/- 10%
RIVNINGSMODSTAND PA

LANGS/TVARS 130N - 160N +/- 10%
VANDDAMP, DIFFUSIONSMODSTAND.. 0,1 GPa s m2/kg
VANDTATHED Vandteet ved 2 kPa
BRANDKLASSIFICERING........coocoussvresenrrnnse E

GARANTI 25 ar

CE DEKLARATION EN 13859-1

ANVENDELSESBEGRANSNINGER:

TAGHALDNING, MINDST.....cccocccusimucnneeene 12 (Min. overlaegning: 200mm)
UEGNET TIL FLG. TAGMATERIALER........ Ingen

INTERIMSAFDAKNING, MAX (MRD)........ 1

KOMPABILITET | FORHOLD TIL ANDRE

MATERIALER

*1. lag: vaevet fleece/PP.
2. lag: folie/PP

Undertag

Afstandsliste

Ma godt isoleres op til
undertag

Dampbremse

Undertaget skal altid monteres efter forskrifterne.

ANBEFALINGER

Hvis undertaget skal std i l&engere tid inden taget
oplaegges, eller der er udsigt til storm/regn,
anbefales det at afdeekke undertaget med
presenning, da en evt. storm med kraftig regn
kan presses gennem undertaget.

Det anbefales at montere isolering min. 10mm.

under overkant af spaer, sa der er plads til evt.
senere ekspansion af isolering.

Billede er snit af tagkonstruktion

En forkert eller darlig montering kan fore til store og dyre skader pa bade tagkonstruktionen
og andre bygningsdele.




2. MONTAGE PARALLELT
MED SPAR

Uanset hvilken opleegningsmetode
der bruges, skal farste bane altid
monteres pa tvaers af spaererne og
fares min. 300mm ned i den
tveergaende bane.

Undertag fastgeres med 100mm
overlaeg.

Afstandslister fastgares.

3. MONTAGE PA TVARS AF
SPAR

Ved tvaers montering/ oplaegning
etableres min. 150mm overlaeg.
Fra 30grader haeldning skal gvrige
overlaeg veere 150mm, og fra
20grader overlaeg skal der veere
200mm.

Afstandslister tilpasses og fastgeres.

Overlaeg mellem bane 1 og 2 skal
vaere min. 300mm.

Montage parallelt med speer
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Traeet i tagkonstruktionen ma ikke indeholde fugt som overstiger 14%.

Konstruktionen bgr derfor beskyttes mod nedbar og kondens i hele byggeperioden.




4. TAGFOD MED UDHANG

Tagfodsbraettet bestaende af min.
18mm krydsfiner skaeres min. 30mm
malt vinkelret fra spaerhovedet.
Faldet pa tagfodsbraettet skal min.
vaere 1:10 svarende til 10cm pr. mtr.
Rendejern nedfraeses i fodpladen, og
bagefter monteres fodblikket.
Undertaget fastgares med butyltape
til fodblikket.

5. TAGFOD UDEN UDHANG

Pladen skaeres i smig saledes at der
ikke danner en kant mellem det faste
underlag og tagfodsplade. Den
vandfaste plade ma ikke have
bagfald.

Rendejern nedfraeses i fodpladen.
Fodblikket monteres og undertaget
fastgeres med butyltape til
fodblikket.

Tagfod med udhang

Rendejern I

Min. 30 mm

18 mm krydsfinerplade

Tagfod uden udhaeng

Butyltape

Rendejern

Der ma forventes en stor maengde kondens pa indvendig side af undertaget, safremt

dampspaerre og primaer tagdaekning ikke er monteret.




6. FORS/EN KET Forsaenket skotrende ved tagfod

SKOTRENDE VED TAGFOD [—= ECy S —
18mm krydsfinerplade monteres ‘\\\ "//

nedsaenket mellem spaer*. \\\’\\\‘I .

Skotrende i zink eller ligende

fastgeres iht. producentens ‘\\\/ W[ / i \
foreskrifter til krydsfinerpladen. /’?”/f’f/"///’//i”/' @@\/
%
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Undertag fastggres min. 100mm fra \\i I LT
skotrendekant med /X/éi/g"\\\
dobbeltklzebende butyltape.
Afstandslister smigskaeres evt.
parallelt med skotrende. Laegterne
smigskaeres og sgmmes til
afstandslister og skotrendelzaegte. |
skotrende og tagfod afskaeres
undertaget.

Trykimpragneret afstandsliste Min 100 mm

7. FORSZANKET Forsaenket skotrende ved kip
SKOTRENDE VED KIP

Kipplanken monteres i samarbejde
med tagdakker saledes, at
rygningen “star” pa tagsten.

STOTEX undertag monteret parallelt med spaererne giver den optimale sikkerhed for taethed
iseer ved lave taghaeldninger. Minimum hzldning = 12grader.

*Den halve skotsrendebredde er 400mm, sa der kan skaeres 3 strimler ud af 1 krydsfinerplade.




8. SKOTRENDE FORSANKET,
LIGE L@B

18mm krydsfinerplade monteres
nedsaenket mellem spaer. Skotrende i
zink eller ligende fastggres iht.
producentens foreskrifter til
krydsfinerpladen.

Undertag fastggres min. 100mm fra
skotrendekant med
dobbeltklzebende butyltape.
Afstandslister smigskaeres evt.
parallelt med skotrende. Laegterne
smigskaeres og sgmmes til
afstandslister og skotrendelaegte. |
skotrende og tagfod afskaeres
undertaget.

9. KVIST, AFSLUTNING AF
SKOTRENDE

Tagfod smigskaeres i skotrende og

fores ud pa tagflade i en bredde af ca.

3 tagsten. Tagfodplade understattes
pa fast plade monteret mellem spaer
og inddaekkes med zink. Plade
understottes sa tagsten kan fgres ud
pa tagfod og klaebes med
dobbeltklzebende butyltape.

Skotrende forsaenket, lige lgb

Min. 100 mm
Butyltape dobbeltklabne

Kvist, afslutning af skotrende

Mellem undertaget og taglaegterne monteres 25-34mm trykimpraegneret afstandslister,

afhaengig af valg af tagsten, fastgjort for hver 30cm med 31/80 sem gennem sideoverleeg ned
| speerene.




10. KVIST, AFSLUTNING
BUND AF KVIST

Tagplade smigskaeres i skotrende og
fores ud pa tagflade i en bredde af ca.
3 tagsten. Tagfodplade understattes
pa fast plade, monteret mellem spaer
og fodblik monteres.

Blyerstatning fastgares til fodblik
med dobbeltklaebende tape.
Undertag fastgeres ud pa tagfod og
klaebes med dobbeltklaebende
butyltape.

11. RORGENNEMF@RING

Ved gennemfgring af mindre rgr
f.eks. udluftningshaette anbefales at
anvende udluftningskrave.

Der kan ogsa etableres en
krydsfinerunderkonstruktion til at
understgtte undertaget, og til
fastgerelse af isoleringsrar. Midt i
reargennemfgring skaeres et krydssnit i
undertaget.

Underdelen af rargennemfaring fores
ned gennem hullet, monteres og
fastlases. @verste og nederste del
skrues sammen sa undertaget sidder
fast. Taghaette og kanalsystem kan
monteres.

Kvist, afslutning bund af kvist

Skotrende

Rergennemfegring

| hovedreglen krzever alle tegltage undertag. Dog kan szerligt stejle tegltage, dvs. med mere

end 40 grader haldning, godt undvaere undertag.
| stedet skal de understryges som ekstra sikring mod indtraengende fugt.




12. MURET GAVL MED
UDHANG

Pa laegteenderne monteres en
afstandsliste. Undertaget strammes
og fastgares midlertidigt med
haefteklammer.

Undertaget fastgeres endeligt ved
montage af vindskeder.

13. MURET GAVL UDEN
UDHANG

Muret gavl udferes i henhold til
Murefagets byggeblad nr. 36.

Pa laegteenderne monteres en
afstandsliste. Undertaget strammes
og fastgares.

Muret gavl med udhaeng

Muret gavl uden udhaeng

Murpap

Afstandsliste

Et tag med en meget teet tagdaekning, som falstagsten, stiller ikke lige sa store krav til

undertaget som mere abne tagdaekninger sdésom vingetagsten.




14. KIP VENTILERET Kip uventieret

Baerelaegte til samling af undertag i
kip monteres mellem spaer.

Undertaget fgres over lgsholten og
fastholdes med overlaeg pa begge
sider af kippen. Kipplanke fastgares bl K00
med vinkelbeslag.
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Min. 200 mm overleg
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15. VENTILATIONSSTUDS Ventilationsstuds

@nskede gennemfgringshul markeres
med tusch taet ved spaer. Ved at fglge
optegnede streg udskaeres et hul i
undertaget. g
Teetningsringen klemmes sammen. e .
Ventilationslaget monteres pa ringen. /"‘f’

0
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\ Ventilationstagsten
Undertag

Ventilationsstuds

Afstandsliste

Tagrummet skal mindst ventileres med et ventilationsareal pa 1/500 af det bebyggede areal.

Ventilation af abne tagrum sker bedst gennem abninger ved tagfod og tagkip.




16. SPRING | TAGFLADEN /
BRANDKAM

Der etableres et krydsfinerunderlag til
undertaget, der nedsaenkes mellem
spaer. Undertaget fgres min 150mm op
ad mur og klaebes med butyltape.

17. SKORSTEN, SVINERYG
OVERFOR OG OVERGANG
@VRE HIORNE

18mm krydsfiner monteres nedsaenket
mellem spaer. Pladen monteres mellem
spaer pg skorsten, min 500mm over
skorsten og 150mm under skorsten.
Undertag fagres 150mm op og fastgares
til skorsten med dobbeltklaebende
butyltape. Hjgrner fuges. Stor svineryg
opbygges til fastholdelse af zink og
blyerstatning iht.
blikkenslager-forbundets forskrifter.

Spring i tagfladen / Brandkam

?v%

Skorsten, svineryg overfor og
overgang gvre hjgrne

IR
\\ Skorsten

Zinknaesc

Et regelmaessigt tjek af taget kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser og

bekostelige reperationer.




18. GRAT

Undertag fares over grat med
overlaeg, sa @vre bane nar ud under
begge afstandslister. Gratplanken
tilpasses og fastholdes med gratens
afstandslister, som er smigskaret pa
langs. Stikspaerenes afstandslister
stades i smig til afstandslister langs
gratplanken.

Leegter stades i smig til gratplanken
og stiksemmes.

19. UNDERTAGSSTRAMMER

Undertagsstrammer monteres pa
laegter for at fastholde undertaget og
modvirke evt. stgjgener.
Undertagstrammere sikrer
undertaget en lang levetid. Antallet
af klodser tilpasses det enkelte

byggeri.
(Normalt 1 klods pr. 1m2 undertag)

Undertagsstrammer

Ved brug af undertagsstrammere far undertaget en nedadgaende retning og eventuelt

indkommende vand far frit lab til tagrenden.




20. OVENLYSVINDUE, AFVANDING
OVERFOR

Undertag skaeres op og fastgares pa laegter i
henhold til Velux montagevejledning.

A - @vre hjgrne
B - Nedre hjgrne
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21. REPARATION AF UNDERTAG
SMA HULLER

Huller pa max. @ 40mm kan taetnes med enkeltklaebende
reparationstape.

STORE HULLER

Starre huller taetnes ved, at der klaebes et smigskaret stykke undertag
ovenpa hullet. De to stykker undertag kleebes med tag- og undertags
klaeb type 01, og kanterne klaebes med enkeltklaebende
reparationstape. Hvis reparationen skal udferes taet pa
afstandslister, gares fglgende:

o Afstandslister flernes pa begge sider af hullet

o Reparationen laves som beskrevet ved store huller og

afstandslister monteres.

GENERELT SKAL FOLGENDE OVERHOLDES:
o Min 5 grader C ved montering.
o Rene og tarre overflader.

STROTEX er et undertag med 25 ars producentgaranti. Garantien gaelder kun hvis undertaget er monteret efter
montageanvisning. Hvis undertaget ikke overholder sin primaere funktion, at veere vandtaet samt difussionsabent,

treeder garantien i kraft. Garanti geelder ikke hvis der anvendes tag- eller fugemasser med indhold af oplgsningsmidler
eller hvis der anvendes afstandslister med anden impraegnering end trykimpraegnering.




22. UNDERTAGSTILBEH@R

DOBBELTKLABENDE ENKELTKLABENDE UNDERTAGSSTRAMMER
TAPE REPARATIONSTAPE M/ STRIPS

FOLIEFLANGER ~ TAGSTENSKLABEMASSE SKOTRENDE UNDERTAGSMANCHET
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AFVANDINGSRENDE, ALU INDDAKNINGER, ALU KEHLTATNINGSLISTE
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ALUTAGFOD FODBLIK UNDERTAGSVENTILER SNEFANGSR@R
M/NET




DUKG:

DANSK UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING APS

Klassifikationsoplysninger

KLASSE ML

Produktnavn STROTEX V 1300
Salger Nettraelasten A/S
TIf. 86 86 25 50
Fax 86 86 29 90
salg@netfraelasten.dk
www.nettraelasten.dk

Producent Foliarex Sp. z 0. 0.
Land Polen
‘Undertagstype  Banevare O

Banevare pa ventileret, fast underlag

Pladevare

Diffusionstast

Diffusionsabent
Materiale 3-lags PP, UV-stabiliseret
Materialeegenskaber - banevarer
Traekstyrke pa langs/tvaers [N/50mm] 210/100
Brudforlzengelse pa langsi/tvaers [%)] 50/80
Rivstyrke pa langs/tvaars [N] 110/130
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] -20
Fladevaegt [o/m?] 135
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa-s-m?/kg] 01
Materialeegenskaber - pladevarer '
Brudmoment pa langs [Nm/m] -
Lzngdezendring ved fugtaendring fra 30-80% RF [ %] -
Tykkelsesaendring ved vandlagring i 24 timer [%] -
Bejningsstivhed pa langs [kNm?#m] -
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa-s-m?/kg] -
Anvendelsesbegransninger
Tagheeldning, mindste [°] 12
Uegnet til flg. tagdaekningsmaterialer: Ingen

Eksponeringsperiode, maksimal [mdr]

1

Kompatibilitet i forhold til andre materialer

Producenten anbefaler brug af egne tilbeharsprodukter

Bygbarhed

Identifikation af materialet God
Detaillgsninger God
Opbevaring og montering Darlig
Reparation Acceptabel
Bemeerkninger Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
i . e =i A 8
Er materialet ens pa begge sider? Nej
Kan materialet opleegges parallelt med spaer? Ja
Kan materialet opleegges vinkelret pa spaer? Ja

Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? Nej

- hvis Nej: Foreskrives afhjselpning af blafring? Ja

Er materialet MK-godkendt som treedesikkert underlag? Nej

Er materialet faldsikkert underlag? Nej

Er der begraensninger i opbevaringsmuligheder Ja
Montering i fugtigt vejr? Nej
Montering i frostvejr? Nej
Tilbyder leverandaren teknisk service ved personlig Ja
henvendelse?

Samlet vurdering af opbevaring og montering Darlig
Bemaerkninger =
Reparation af hul / mindre flaenge / revne Ja
Sterre flaenge / revner Ja
Svigt i samling Ja
Samlet vurdering af reparation Acceptabel

Bemaerkninger




