PRODUKTDATABLAD
B&C 30 ERGO

B&C 30 Ergo er en unik letveegtstagsten, der - som navnet antyder - vejer
30 kg/m?, hvilket er 10 kg mindre end den klassiske betontagsten. B&C
30 Ergo ger dagligdagen lettere og skaber et bedre arbejdsmiljg for
handveerkeren, der skal lgfte langt mindre i forbindelse med monteringen.
Bortset fra den lavere vaegt er B&C 30 Ergo tagfladen helt identisk med
den klassiske B&C betontagsten.

Produktdata

Laengde 420 mm
Bredde 330 mm
Daekbredde 298 +/- 1 mm
Laegteafstand ved 17,5-22° 312-320 mm
Laegteafstand fra 22° 312-370 mm
Laegteafstand v/ivindskedesten 315-370 mm
Heengeleengde 400 mm

Forbrug pr. m* Ca. 9 tagsten
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Opstregningsmal
Afslutning dobbeltvingede

V-mal 285 mm
Deekbredde

H-mal 315 mm

Dzekbredde Deekbredde Daekbredde

|

Opstregningsmal " Opstregningsmal’

 Montering |
Fastggrelse af tagsten DS RFS sidefalsbindere,
DS nakkekroge 633,

DS RFS nakkeklemmer
B&C rygningsbeslag, B&C
rygningsbeslag m/skrue,
RFS skrue med
teetningsskive

17,5°

Under 35°: 3 cm

Over 35° 1,5 cm

) /"\c—mal

Fastggrelse af rygningssten

Min. taghaeldning
C-mal

(afstand fra kip til overkant
gverste laegte)

Afslutning vindskedesten
V-mal 260 mm
Daekbredde

H-mél 290 mm

Daekbredde Daekbredde Daekbredde

Opstregningsmal Opstregningsmal

' Mal pa sveerd pa vindskedesten

Mal er fra overkant leegteplan til Ca. 85 mm
underkant sveerd. ; -
Opgivne mal er vejledende.

Afstandslister
Ventilation v/ tagfod

Min. 25 mm i tykkelse
Svarende til min. 6 mm fri
spalte ved husbredder op
til 10 m

Fuglegitter v/ tagfod Ja

Ventilation v/ rygning Ja, svarende til 20 mm pr.
Ibm

Montering af toplaegte
"h” er afstanden fra overkant kip
(inkl. Klemliste) til overkant
toplaegte.

Opgivne mal er vejledende.

Tagheeldning (grader) "n” — mal (mm)

15 125
20 115
25 105
30/35 95
40 85
45 80

Part of BMI Group

' Forpakning

Veegt pr. tagsten 3,2kg
Tagsten pr. bundt 6 stk.
Veegt pr. bundt 19,2 kg
Tagsten pr. palle 216 stk.
Veegt pr. palle 691 kg

| Farver / overflader

Overflade NCS farvekode Glanstal
Sort — Classic S8500-N 1
Koralrad — Classic S4040-Y70R 1
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PRODUKTDATABLAD
B&C 30 ERGO

Sortiment / Specialsten

Rygningssten

Til rygninger og grater .

Ca. 3 stk. pr. Ibm

Leengde: 420 mm

Bredde: konisk 252/233 mm

A

MONIER

Rygningsafslutning,
start

Som afslutning ved rygning og grat.
Lukket i den brede ende.

1 pr. start.

Leengde: 420 mm

Bredde: konisk 252/233 mm

Vindskedesten,
venstre 11cm

Som afslutning af tagfladens venstre
side. Udsparring 11 cm
v/leegteafstand 315-340 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.

Leengde: 420 mm

Rygningsafslutning, slut

Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.

1 pr. afslutning.

Leengde: 420 mm

Bredde: konisk 252/233 mm

Udsparring i
vindskedesten er vist

Bredde: 330 mm

Grat-startsten

Som farste sten ved grat

1 stk. pr. grat.

Leengde: 420 mm

Bredde: konisk 240/233 mm

Valmklokke, universal

Som overgangssten ved grat og
rygning. Tagheeldning 15°- 55°.
Fastggres med 3 stk. rygningsbeslag,
eller RFS skrue med teetningsskive

1 ved overgang grat/rygning.

pé figuren i hgjre R W \\

kolonne. Det er vigtigt N~

at den passer til \J

leegtegangen.

Dobbeltvinget Som venstre afslutning v/ gavle,
vinduer mv.
Laengde: 420 mm
Bredde: 330 mm

*Pultsten Afslutningssten ved ensidig

tagheeldning.
Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.
Leengde: 420 mm

Ventilationssten

Til udluftning af tagrum.
Ventilationsareal: ca. 30 cm®.

Vindskedesten,
hgjre 7 cm

Som start af tagfladens hgijre side.
Udsparring 7 cm v/laegteafstand 360-
370 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.

Leengde: 420 mm

Bredde: 300 mm

¥ tagsten

Anvendes hvor tagfladens bredde
ikke gar op med hele tagsten og ved
skotrende/grat.

Forbrug efter behov.

Deaekbredde: 150 mm

Pyramidesten

Som afslutning pa pyramidetag.
Tagheeldning 45°- 55°.
Fastggres med 4 rygningsbeslag.

Vindskedesten,
venstre 7 cm

Som afslutning af tagfladens venstre
side. Udsparring 7 cm v/leegteafstand
360-370 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.

Leengde: 420 mm

Bredde: 330 mm

*Halv pultsten

Afslutningssten ved ensidig
tagheeldning, hvor modulmal ikke gar
op med hele pultsten.

Forbrug efter behov.

Vindskedesten,
hgjre 9 cm

Som start af tagfladens hgjre side.
Udsparring 9 cm v/lsegteafstand 340-
370 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.

Leengde: 420 mm

Bredde: 300 mm

*Dobbeltvinget pultsten

Hvor man har valgt at bruge
dobbeltvinget afslutning kombineret
med ensidig taghaeldning.

1 stk. pr. afslutning.

*Pultvindskedesten
hgjre

Hvor man har valgt at bruge
vindskedesten-afslutning kombineret
med ensidig taghaeldning

1 stk. pr. hgjre afslutning.

Vindskedesten,
venstre 9 cm

Som afslutning af tagfladens venstre
side. Udsparring 9 cm v/laegteafstand
340-370 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.

Laengde: 420 mm

Bredde: 330 mm

*Pultvindskedesten
venstre

Hvor man har valgt at bruge
vindskedesten-afslutning kombineret
med ensidig taghaeldning.

1 stk. pr. venstre afslutning.

*) ikke lagervare

Vindskedesten,
hgjre 11 cm

Som start af tagfladens hgjre side.
Udsparring 11 cm v/leegteafstand
315-340 mm.

Ca. 3,3 pr. Ibm afslutning.
Laengde: 420 mm

Bredde: 300 mm
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http://www.monier.dk/tagprodukter/betontagsten/b-c/tagsten.html

PRODUKTDATABLAD
B&C 30 ERGO

@vrigt tilbehgar
Rygningsband

Anvendelse: Til inddaekning af
rygninger og grat.

Fas i tre typer Metalroll,
Figaroll+, Dryroll

Modultrin

Anvendelse: Til alle
tagheeldninger, som
skorstensfejertrin, gangbro og
redningsvej ved vindue til bade
beton- og tegltagsten.

Flexaftraekspakke HV1515

Til udluftning fra kekken,

toilet, bryggers og andre vadrum.
Daekker tagheeldninger fra 15° il
45°,

Flexaftreekspakke @160
Til udluftning fra kekken,
toilet, bryggers og andre vadrum.
Daekker tagheeldninger fra 15° til
45°, Komplet ventilationslgsning.

Faldstammeudluftning
Til udluftning af
spildevandssystemer.

Topleegteholder
Til fastggrelse af rygnings- og
gratleegte.

M-Glue

Til palimning af Wakaflex og
rygningsband, sammenlimning af
tagsten. Seerdeles vejrbestandig,
kan anvendes pa fugtige
tagstensoverflader.

K

Fuglegitter
Til sikring mod indtreengen af
fugle ved tagfod og skotrende.
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Wakaflex

Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddaekninger,
brandmure osv.

Skrue
Til fastgarelse af afslutningssten
mv.

Skorstensinddaekning
Komplet skorstensinddaskning til
en muret skorsten pa 72x72 cm

B&C STRIPS

Et fiberarmeret letvaegts-kit, som
primaert er beregnet til montering
af rygninger, grater og
skotrender

STANDARDER (Tagstenene er te
normative referencer):

stet i henhold til EN 490 med

Leengde og bredde: EN 491
Vandgennemtraengelighed: EN 491
Overfladekarakteristik: EN 491
Bgjetraekstyrke: EN 491
Frosttest: EN 491

| Henvisninger mv.

Alle mal og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor
der altid bar foretages en praveudlaegning p& byggepladsen!

Mekanisk tildannelse af tagsten omkring skotrender,
gennemfgringer og lignende ma paregnes.

af tagstenen.

Hzengelaengden er malet fra underkant nakke til nederste kant

Skeerestgv skal fiernes, ellers kan det breende sig fast i den
malede overflade og efterlade hvide plamager.

Der henvises endvidere til Moniers
0g beton.

monteringsvejledning Teql

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i hen hold til DS/EN 490.

Meerkning af tagsten:
Side : eksempel: 060131 - 06 (ar)

01 (méned) 31 (dag)
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http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Wakaflex_monteingsanvisning_DK_06_06_2016.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/product_data_sheets/Figaroll_PLUS.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Monier_Fals_Flex_Faldstamme_Frit_Fast.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/product_data_sheets/M-Glue.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/product_data_sheets/Wakaflex.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Wakaflex_monteingsanvisning_DK_06_06_2016.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Wakaflex_monteingsanvisning_DK_06_06_2016.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Wakaflex_monteingsanvisning_DK_06_06_2016.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/product_data_sheets/Produktdatablad_B_C_Strips.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Montering_tegl_beton.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Montering_tegl_beton.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Monier_Fals_Flex_Faldstamme_Frit_Fast.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/assembling_instructions/Monier_Fals_Flex_Faldstamme_Frit_Fast.pdf
http://www.monier.dk/fileadmin/bu-files/dk/downloads/pdf/product_data_sheets/M-Glue.pdf

